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Mrequepza coperte i feantìa 80 

• ■ 40 

• "20 

« - 15 

• • to 


metri 


3*5 - 4 MHz 

m m 


7 - 7,3 MHz 

« * 


14 - 14,35 ME» 

« « 


21 - 21,45 Mhz 

N " 

A 

28 - 28,5 MHz 


B 

28,5- 29,1 MHz 


C 

29,1- 29,7 MHz 


MODE SSB (A3J ) 

CV (Al) 


POTENZA DI INGRESSO ALLO STADIO FINALE; da 3,5 - KHz21 180 ff 

n 28 120 W 

(quando ei usa l'alimentatore PS 515) 


IMPEDENZA DI ANTENNA : 50-75 OHm 


SOPPRESSIONE DELLA PORTANTE i migliore di 40 dB 

30PPRES5IOHE DELIA BANDA INDESIDERATA i migliora di 40 dB 

IMPEDENZA DEL MICROFONO : Alta 50 Kohm 

BAN DA AUDIO TRASMESSA ! da 400 a 2600 a - 6dB 

IRRADIAZIAZIONE DI ARMONICHE» Inferi ori di 40 4B 

SENSIBILITÀ »i Banda 3,5 - 21 MHz 0,5 uT S/M 10 dB 

• 28 MHs 1,5 uT S/M IO dB 

SOPPRESSIONE DELIA FREQUENZA iMMAglNE » superiora a 50 dB 

INTERFERENZE DI MEDIA FREQUENZA » inferiore di 50 dB 

STABILITA» DI FREQUENZA ! 2 MHs da I a 60 minuti dopo l*aooanaiona 

dopo migliora di ICO Ha par 30 minati 

SBIETTI VITA 1 1 SSB e CW migliore di £ 1,2 KHz a - 6 dB a 

• ■ ~ 2,4 KHa a - 60 dB 
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LOgSN.ZA DI USCIT A AUDIO » maggior# Il T 7 storslcnej 

P'?Q^ £4.APJ ?J.Q» 8 OH* per altoparlante e cuffia 


IO& 


POTENZA CONSUMATA » In traamiasiona 350 V Mastino 

la rioaziona 120 V musalmo 
(quando ai usa l‘all«ent«tora PS 515) 

TUBI A TT7CT0 B THlHSlSTClC i Tubi a ruoto IO 

Transistor 33 
• * JET 4 

<*W f A *J I Diodi 51 

DiPaNSIOHI i circa 276 x I82x 290 ma 


i PESO » circa IO K& 

C I 

I 

I 

CARATTERI STI CE E 


I 
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Copra tutta la gamma. I1TS 515 funziona in 3SB (USB a LSB) e in CW 
su tutta la gamma dei radioamatori da 3,5 a 29,7 RHz. Dua tubi tra* 
smittenti (S 200 1) «ono usati nello stadio finale per una potenza 
massima d‘ingresso continua di 180 » TIC ad alt* stabilità. lai TFO 
ad alta stabilità tono impiagati 2 VBT, 2 transistor e 3 diodi, la 
riduzione a doppio ingranaggio di precisioni a un condansatoxa Tarla-* J 
bile permetta una lettura diretta con una preoisiona di lettura di 
IKH* ad una copertura di 25 XHz per giro. 

Abbondanti oirouitl accessori.I oirouiti aooesaori includono il VOX 
il PTf,l‘AOC amplificato,1*ALC il STT,1‘AVR in circuito di eal<>r~^ * 
tiene t' ‘Sineeribllc il coaaatatoxa dello ;• > =1 -".*nto pc~ 1 Ip-ir'-iif \ 

il commutatore della contante di lampo daii'ASC,ed un tapinalatatara. ■ 
per il VPO 

Tipo 2 Irido. Il T3 515 usa io valTola e 88 aemloonduttorl,la manutem** 
«ione à ridotta a la ulta dall‘apparecchiatura è o on» 1 d • T * w r <1 ** • - *■ - 
allungata. 


Commuttatorc di aelattirità. I filtri dall-ài- e ao*u émttati 

per m«*zo di diodi.Il filtro aggiuntiso per il CW può aste** 
con asmpllai modifioha mentre il filtro SSB è fornito eoa l'appa*i- 
oMo, ww ^ 


Arjc amplificato a ALO. Il circuito AffC amplificato permette gr* r,i !li or* 
miaaloni * *®a rispocta rapida sui Bagnali più forti.11 ooswwfv*- 
permetta la selezione fra una ooatanta di tempo Teloce(PAST) a lan.^ 
(S10W) per ottenere la mattina prestazione in funaiona dal segnale di 
rlctTerc. L"ALC amplificato consenta una ottima oarattarfatloa di *o* 
dulazione. S metar ad alta sanslbìlltà.Lo strumento 3 melar da la 
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corretta indicazione tu tutti i Bagnali indipendentemente dalla posi, 
zlont della manopola £? OAUI 
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Calibratore incorporato»La Beala di sintonia può esser® aocuratamen— 
te calibrata in ogni rotazione per mezzo di un calibratore a 25 
KHz derivato da un oscillatore a cristallo « ICO KHz.Il calibra¬ 
tore può pure esser® usato come un misuratore di fr«qu«nza quando 
segna QBO. 

. . --- -• •• • ’ • ,'.r» j- ; 

Tono laterale* Un sistema di tono laterale di controllo per il CW 
incorporato nell'apparecchio consente di ascoltare la vostra mani¬ 
polazione. 

HIT. Il circuito Hit oonsente pioooli ritooohi della frequenza di re¬ 
cezione senza spostar® quella di trasmissione t oosa molto utile du¬ 
rante lo ricezione. 

Ventilatore di raffredamento.il sistema di raffreddamento uso un ven= 
tilatore a 6 pale per allungare la vita delle valvole finali, ed au¬ 
mentare la stabilità di funzionamento. 

Nuovo sistema di collegamenti.Un nuovo sistema di collegamento miglic 
ra la agibilità per le riparazioni. 

Operazioni ad alto livello. L'operoziona a frequenze incrociata è 
possibile con l'uso delVFO separato (VPO 55).Il funzionamento a fre* 
quenze incrociate è ad altissimo livello e oonsente con un solo ap¬ 
parato di ottenere le prestazioni di due apparecchi. 

Alimentatore eoeoiale. E' disponibile uno rpeciale alimentatore con 
altoparlante incorporato con l'uso del T3 51 5 


SEZIONE I COMANDI 


1- 1 PANNELLO FRONTALI 

I» STRUMENTO t funziona oom® 3 m«t«r in rio«zion« « indio* l'ALC, 
l'Ip, la B? o l'HT in trasmisaion® 

2- Commutatore dello strumento» Commuta la Iattura dallo strumento 
fra l'ALC, Ip, H? o ET in trasmisaion®. 

i 

3- AGO, COL Commutator® ( ooatant® di t®mpo dtll'AGC • calibratore) 

AGC la costant® di tempo dtll'AGC può asscr® s«l®zionata fra brava 
• lunga tSLOV e PA3) durant® il Q30 a »«oonda dalla condizioni. 

* 

CAL- La posizion® 25 EH* può «aser® usat** per calibrar® la aoala ojri 
25 EH* « per calibrar® la Beala di un VS*0 esterno. 

j, CONNETTORE HC t (Collegamento per il microfonoJ;E» uno spinotto ! | 
« 4 contatti per il oolì«gaa«nto con un microfono ad alta impedenza j 
*' pcasl^ili il iaa*ionam«nto PTT sa il microfono è predisposto. 
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^-Cormegal one JPhoneg t l'altoparlante è disinserito quando un autioo» 
lar« a basta indipendenza è inserito in questo connetter». 

Llmopola^a.Ua a pa la di sintonia » Comanda la asala di sintonia. 

r.3o«la suslllaris di aintoniai Usata inalami alla .cala principali 
p«r la Iattura dalla frequenza p oonsente la Iattura da 0, a 600 KHz. 

sulla scala» La linaa di riferimento indica la frequenza in V& 

1» SB f W • 

2.. Coamuttatore modo » Usato per cambiare il sistema di emissione .£ 
può selezionare fra USB e CW. 

10_ AU.menta_«tone/guadagno AFt (Commutatore di alimentasione oombina»? 
to oon il potenziometro di volume ) con il commutatore POWER in po- ! 
sizione 0PP,il ricetrasmettitore è completamente spento.L'alimenta» ' 
rione ei inserisce ruotando il comando in senso orario.Questo coman-l 
do funziona pura da volume audio. 

HJLII 1 (Comando di sintonia fine)/Consente di modificare di 2 KHz 
in più o in meno la frequenza ai ricezione indipendentemente daquel* 
la del trasmettitore. 

12 Scala sulla manop ola di sintonia t Ogni gradazione sulla scala cor= 
risponde a 500 Ha. Una completa rotazione dalla manopola corrisponda 
a 25 KBs. 

-■3- Comandi Plata/Load i ( Comandi di regolazione di placca a carico) 
i Questa è una manopola doppia.Quella centrale serve per accordare la 
capacità di placca della valvole finali t l'altra per regolare il 
i cufico.Questa manopola agisoono su capacità variabili. 

1_4_ Coma ndo URITE (Regolazione dello stadio pilota a a IP) Regola» 

alca» dell 'amplificazione a fi? in ricezione e del pilotaggio im tra» 

" «aitalo:*:?)* 

g Inndg Commutatore di selcitene della frequenza de ì 5 

* 29,7 *Hz. 

16 Comm utatore BEC/SB?n)/VOI: (commutatore STzin>-by ). Quand o questo 
commutatore è su REC il ricetrasmattitore funziona in ricezione,quan¬ 
do è su Send il ricetrasmettitorc funziona in trasmissione.quando 

% su VOX la commutazione ricezione-trasmissione à effettuati dalla 
voce che agisce sul microfono. 

17 BV CA IH/RIT PUH/)?? » (comando combinato per le regolazione dello 
amplificazione a Rp « l'Interruttore del BIT).Quando ai ruota in 
senso orario aumenta il guadagno a RP. Il Rit è disinserito quando 
la manopola è tirata in fuori. (Urlo a vi torà ed il trasmetti torà 
funzionano sulla stessa frequenza). 





JM*» Olili 


16 Terminale BBC AHTs Questo collegamento à usate quando la antesua 
del rio«Titola a dal tra*Battitorà tono diverse. 

19 ▼antilatora di raffredamentoi ventilatore a 6 pala 

20 Tèrminala GIP (Terminala di terra)Coll«gate sempre questo tarala* 
le ad una buona presa di terra per eritare di produrre Interferente. 
Questo terminala può anche essere usato nel collegamento di un YPO 
esterno. 

22 Comando BIAi iBexola la tensione di polarissasiont delle griglie 
delle valvole finali.La corrente di plaooa auaenta ruotando il ooman» 
do in aeneo orarlo. 

21 Comando 8? TOLTt Regola la sensibilità dello 3 «star 

23 Collegamento del ventilatoret Collegamento frer gli accessori 

24 Collegamento di antenna» Consente il collagaacnto oca antenna da 
50 a 75 OHa di tipo sbilanciato. 

2 5 Commutatore RBC/COM AHT > Mettete questo commutatore quando ri usa 
una antenna comune per rioeslone • trae aia «ione e su REO quando al 
usano due antenne separate. 

26 Collegamento Reuote i uaolta audio e circuito del relè.Permette il 
cosando di altra apparecchiatura. 

27 Spinotto OTt Spinotto per il tasto del CV 

26 Commutatore SO SMi Commutatore dalle griglie.Schermo della finali 
Metterlo eu CFP p*r escludere la tensione sulla griglia schermo 
quando effettuata regolazioni sugli altri stadi. 



5 ~n c^w ettore dell»aliaentagione 0 Serre per oollegare l'alimsmt«tore 
PS 515 a messo di un apposito caro. 

1 SU 


t 










34 Spinotto .dal. TKLt Utato quando ti adopera ilVPO 5 S.Normalmente 
d * T# ct««rol in»«rito lo spinotto di oorto circuito. 


SEZIONE 2 - PREPARAZIONE 


2-1 Accessori 


I seguenti accessori sono fomiti oon l'appareoohio.Controllate ohe 
oi siano i seguenti accessori* 

1 spinotto di prora. I connettori del microfono- I spina V3 

2 spiedini supplementari - I caro per il ventilatore. 

2-2 Collegamento all'alimentatore T 3 515 

II modello TS 515 non ha l'alimentatore incorporato e dere essere 
usato con l'alimentatore modello PS 515 oon il cavo di alimentazione 
come mostrato in figura 4. Il cavo per 1'alimentazione è fornito con 
il TS 515. 

ATTENZIONE^ Prima di cominciare a far funzionare 1‘apparecchio con¬ 
trollate la connessione del ventilatore e mettere le manopole nella 
posizione indicata in figura 5,« poi inserite la spina per la C>. nal> 
la presa.Non seguendo questo procedimento l'apparecchio può essere 
danneggiato quando si alimenta.Il motore del ventilatore è a 11 ? 
volt. 

2-3 Collegamento di antenna » 

L'uso di una antenna ad alta prestazione è essenziale per un QSO 

• Soeglie te un dipolo a mezza onda,una verticale,una Yagl 
una cubica od un altro tipo di antenna a seconda delle condizioni 
locali « collegateiu al bocchettone di antenna come indicato in 

figura 6 . 

2 -4 Eiorofonoi 

La qualità, del suono dipende dal tipo di microfono,f<i deveperciò 
usare un microfono di alta qualità,si racooaanda lUso di un microfo¬ 
no dinamico o « cristallo da 50 I Oh* munito di interruttore. 

La figura 7 mostra due tipi di collegamento dell'interrutore fornito 
con il microfono.il microfono della figura B è adatto per funzionare 
oon ITT perchè i oollegamenti dell'interrutore sono indipendenti da 
quelli del microfcno.il microfono deve teserà collegato «Ho 
spinotto cosse nella figura 8 . 
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SEZIQgB 3 FUNZIONAMENTO 


3-1 lloealona 

Dopo ohe sono stati effettuati i collegamenti dell'antenna dall'ali* 
oentazicne e gli altri allacciamenti seguite le seguenti indicazioni 
per la ricezione.In SSB su 3,5 « 7 MHz si usa normalmente la LSB per 
frequenze superiori a U MHz la VSB. 

Posizione delle manopole» Mettete le manopole nella seguente maniera 
(per esempio per la ricezione su 7 MHz) 

AF GAIN su POWEB OFF 
Commutatore STANDBY su BEO 


BAND 

Piate 

Load 

Drive 

Hit 

RF Gain 

Commutatore Rit 

Meter 

AGC/CAL 

Mode 

Ant SW 

SS SV(sul retr*>) 


tu MHz 

tu 7 

completamente ruotato in senso antiorario 
al oentro 
•1 centro 

completamente ruotato In senso orario 
tirato in fuori 
su Ip 
su Sio» 
su LSB 
su CGM 
01 
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Co ntrollo della connessione del VFQ . 

Dopo aver eseguito quando sopra controllate che lo spinotto del VFO 
aia inserito come da figura n.9. Se questo spinotto è inserito e non 
al usa unVFO «sterno il VFO interno non funzionerà ne in ricezione 
ne in trasmissione 

A ooenslone 

Accendete l'apparecchio ruotando in senso orario la manopola AF GAIN. 
L'accensione sarà indicata dail'accendersi di una lampadina nello 
strumento e nella scala e da una lampadina spia. 

AF GAIN 

Aspettate che l'apparecchio si scaldi per 40 secondi.Quando la ma¬ 
nopola AF GAIN è ruotata completamente in senso orario si ascolterà 
un segnale o del rumore in altoparlante. Bagolare AF GAIN per un 
confortevole volume del suono. 

Manopola di sintonia 

Ruotate lentamente la manopola di sintonia fino a sintonizzare una 
stazione.Regolate per la migliore ricezione. 
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Manopola DRIVE/R? C?AIN 

Regolate la manopola Drive per la massima sensibilità indicata dalla 
massima indicazione dell’S meter.Qiuando il segnale è troppo forte 
regolate la sensibilità ruotando la manopola RF GAIN in senso antio» 
rario.Tuttavia questo non b necessario normalmente.L*S meter darà 
la sua corretta indicazione indipendentemente dalla posizione dello 
R? GAIN. 


Ricezione della telegrafia 

Per ricevere la telegrafia mettete il commutatore mode su CW.Quando 
il commutatore mode è in posizione CW si inserisce il filtro addi** 
rionale a mezzo di commutazioni di diodi. 


Commutatore dell’AGC 

I/uso della costante di tempo lungo(SLOW) a brev«(PA5T) dipende dal 
tipo di ricezione.La posizione SLCiY è usata generelmente per l’SSB 
e quella FAST per il CW,la costante di tempo in SLOW ò circa 1C 
volte più grande che in FAST. 


Regolazione del Bit 

In questo tipo di ricetresmettitore la frequenza di ricezione e quella 
di trasmissione sono uguali.Tuttavia la frequenza del ricevitore può 
essere variata senza modificare la frequenza del trasmettitore usan» 
do il Bit. Se voi cambiate la frequenza di ricezione usando lo ma» 
nopola di sintonia quando la stazione corrispondente cambia la sua 
frequeu za, cambierà anche la vostra frequenza di trasmissione men» 
tre siete in QSO. In co/.i oone questo inserite il RIT premendo la 
manopola dell'RF GAIN e agendo sulla manopola delRIT.La frequenza di 
ricezione potrà «spere regolata I 2KHz senza agire sul :trasmettito» 
re.Le manopole Piate,Load,Meter non agiscono sul ricevitore. 


5-2 LETTURA DE ILA PREQU b’NZA 

— " . ■■ ~ - 

La frequenza alla quale funziona il rlcetrasmettitora può essere 
letto sulla scala del TS 5 T 5.11 sistema è illustrato nella figura 10. 
Il meccanismo della scala consiste nella scala principale ; nella sca» 
la ausiliari®,negli indici della scala e nella manopola di sintonia. 
Dna iotazione della manopola sposta la frequenza di 25 KHc, e 24 
rotazioni produoono lo spostamento da 0 a 600 KHz, Una prima lettura 
della frequenza può essere fatta sulla scala ausiliaria,tuttavia 
per leggere anche il KHz «1 può utilizzare la scala intorno alla ma» 
nopola.La figura IO mostra un caso in cui si usa la I.SB sulla banda 
dei 7 MHz.Il segno centrale mostra che la scala ausiliaria ha pas» 
sato un poco la indicazione del50 e indica che la frequenza è di un 
pò più alta di 5C KEz(7C50 EHz) rispetto ai 7 MHz.Pdr sapere di 
quanto la frequenza è più alta rispetto a 50 XH* si usa l’altra aoa= 
la.L'indioe ISB indica la trentesima graduazione.Sommata 30 KH* a 
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7050KHa e otterete 7080 KHz.Quando si usa USB la lettura va fatta 

indice USB.Quando il filtro del CW non è usato la frequenza del 
ricevitore è indicato correttamente dal segno centrale quando la 
nota dibattimento è cirou 800 H*.Quando è inserito il filtro ausili* 

rio deve essere ciroa 700 Hz « l'S meter deve dere la massica defles 
sione. 


^..^N.ZI01S: La scala si fer&età in un certo punto vicino allo 0 e 
vicino a 600 KH. Non cercate fi forzarla potreste danneggiare gli 
ingranaggi di precisione. 


3; 3 CALIBRAZIONE 

La scala deve essere calibrata prima di effettuare una lettura pre¬ 
cisa.Questo può essere fatto usando il calibratore interno a 25 KHz. 
La calibrazione descritta di acttto con l'uso delle figure II 6 12 
ne sono un esempio (il HIT su OFF). 

. Il caso di USB .Siccome il segnale di calibrazione compare ogni 25 
j KHz è possibile la tarature per ogni rotazione della manopola.Da 
! prima selezionate la banda desiderata e predisponete l'apparecchio 
g per Is ricezione.Mettete il commutatore AQC/CAL su 25 KHz. Il segnale 
ui battimento si potrà ascoltare ogni rotazione completa della mano= 
pola di sintonia.Il battimento si produce esattamente ogni 25 KHz. 

Il tono di battimento sarà di prima alto poi lentamente si abbasserà 
T a zero ruotando la manopola di sintonia.Fermatevi alla frequen- 

| za 01 battimento zero e fate coincidere la posizione zero della ma** 
nopola con la linea UYB. La scala è bloccata da una molla è molto 
facile farla slittare.Nel caso dell'LSB il tono di battimento sarà 
prima alto poi si abbasserà fino a zero ruotando la manopola in senso 
'•Ti*? f r ilo.Fate coincidere la freque,za 0 con il topo fi battimento 
| 0 usando la linea segnato LSB. Nel caso del CV/ quando il filtro ausi = 
lìario non è inserito vomportatevi nella stessa maniera indicata per 
l'LSB e quindi ruotate la manopola fino ad ascoltare una nota di bat= 
tioento di 700 Hz e regolate la scala per lo zero. Se si inserisce il 
filtro addizionale regolate lo zero della scala nel punto in cui lo 
S meter dà la massima indicazione. 


3-4 funzionamento in trasmissione 

Si consiglia 1»U30 di un carico fittizio a 50 o 75 CHm per le prime 
regolazioni del trasme ttitor*>. 

Questo eliminerà il pericolo di interferenze con altre stazioni fun¬ 
zionanti su benda radioamatori eliminando irradiazioni imitimi.E' 
necessario un carico da almeno 100 W per la tegolazione del TS 515 
Una lampada da 100 a 200 W può essere usato se non si dispone di un 
carico fittizio.Collegate il carico fittizio al bocchettone di antem 
na per mezzo di un connettore. 


Posizione delle manopole.Mettete le manopole come indicato 


A? GAI» 

Commutatore 

BAND 

PLATE 

LO AD 

DRIVE 

RIT 

RP GAIN 


8U POWER ON 
di STAND 3Y REC 

su 7 MHz 
su 7 

completamente ruotata in senso antiorario 
al centro 
al centro 

compì e tornente ruotata in senso orario 


Commutatore RIT tirato in fuori 


METKR 
AGC/CAL 
MODE 
ANT SW 
SG SW 


su Ip 
su SLOW 
su LSB 
su COJS 
su ON 


Controllo della corrente di riposo . 

Passate il commutatore di STAND BY da REC a SEND e controllate che 
la corrente di placca sia 60 mA come mostrato dalla figura I^.Se la 
corrente anodica non è 60 mA regolate il comando BLAS fino ad avere 
una corretta lettura. 


Accordo di placca 

La corrente di placca salirà rapidamente commutando MODE in CW.Re= 
golate rapidamente la manopola piate per il minimo di corrente come 
indicato in figura 14-. Se la corrente anodica non aumenta passando 
su CW regolate il comando DRIVE. 

Se la minima corrente si trova in un punto al dì fuori del segmento 
dei 7 MHz la placca non è ben regolata.La seguente operazione deve 
essere fatta in un tempo massimo di 10 secondi.Se ci vuole un tempo 
più lungo passate in ricezione per IC secondi ogni 10 secondi di fun 
zionamento in trasmissione. 

Accordo di pilotaggi o (DRIVE) 

Mettete il commutatore l'ETER su ALC e regolate la manopola DRIVE per 
il massimo come indicato in figura 14 . 


Accordo del circuito di uscita 

Con il commutatore METER su RP regolate alternativamente i comandi 
PLATE,e LOAD per la massima indicazione.Se la deflessione dello 
strumento è insufficiente o eccessivo regolate il comando della RP 
VOLT,il comando della sensibilità dello strumento fino ad avere una 
corretta indicazione. Questi può anche accadere quando si sostituì* 
8ce l'antenna. 
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Trasmissioni del CW la break-in 

la trasmissione può essere ottenuta colleganao un tasto al connetto» 
re KEY e può essere controllata attraverso l'altoparlante del PS 
515. Il sistema semi break-in consente di passare in trasmissione 
senza agire sul commutatpre stand—by lasciando il commutatore su VOX. 


Trasmissione in SSB 

Riportate il commutatore MODE su ISB. Quando un microfono è colle* 
gato alla presa IIC il misuratore di RF defletterà in proporzione 
alla voce raccolta dal microfono. Lo strumento indicherà la potenza 
relativa di uscita,il livello dell'ALC.la tensione di placca quando 
il commutatore METER è su RF,ALC,e HV rispettivamente. 

Regolate il volume del microfono fino a che lo strumento su meter 
non esca dal settore segnato ALC. 


Regolazione del Vox 

Riportate il commutatore di stand-by su REC.Quando passate il com* 
mutatore da R3C a VOX il trasmettitore entrerà in funzione automati» 
camente con la voce. La sensibilità del circuito VOX può essere 
regolata con il comando VCX. Cra regolate il comando ARTI VOX affin* 
chè il VCX non entri in funzione con il rumore del ricevitore.Se 
l'antivox è regolato troppo alto il circuito VCX agisce sul rumore 
del ricevitore e non si potrà ottenere un perfetto funzionamento. 

La posizione del comando deve essere scelta in accordo con questo 
fatto. Il tempo di funzionamento è regolato dal comando DELAY. La 
commutazione ricezione-trasmissione è pure possibile con il commuta* 
tore stand-by in posizione REO usando il pulsante di PTT sulmicrofo» 
no. Le manopole AGC/CAL,RIT,RF GAIN e AF GAIH non agiscono in tres» 
missione. 
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1-5 PRECAUZIONI PER IL ?PN 2 I OHAMENTO 

Come sopra descritto le operazioni di ricezione e trasmissione sono 
estremamente semplici. Tuttavia devono essere effettuate prima di 
fare funzionare l'apparecchio.Speciale attenzione deve essere usata 
per quanto riguarda il raffredamento. Fate in modo di lasciare uno 
spazio di almeno IO cm. fra il fondo dell'apparecchio e il muro. 

Non applicate un segnale del microfono eccessivamente alto in tra= 
smissione. Interferenze da battimento saranno prodotte a 3,7367 MHz 
e a 21,20 MHz durante la ricezione dovete all'oscillatore locale. Tu 
tavia queste sono a livello inferiore a 3 dB in banda radioamatori 
e non interferiscono con il normale funzionamento. 
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SEZIONE 4 t DESCRIZIONE: DSL CIRCUITO 
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4-1 Schema a 'blocchi 


Lo schernii a bloochi del ricetrasmettitore T3 515 ò dato in figura 16. 
Questo ricetrasmettitore è di tipo ibrido e usa un totale di IO tubi 
elettronici,37 transistor e 15 diodi. Tutti i circuiti sono su cir* 
culto stampato esclusa l'unità delle valvole finali. la parte rice* 
vente è una supereterodina a doppia conversione controllata a crista 
lo.Lentre la sezione trasmittente impiega una doppia conversione 
con generazione dell'SSB con filtro a cristallo. 


4-2 Unità 


Unità di portante (I 50-0009-00) 

Questa unità funziona de generatore di portante in trasmissione 
bfo in ricezione. Un circuito stabile controllato a cristallo 
e la commutazione fra LSB.USB e C',Y è ottenuto a mezzo diodi. 


e eoa 
è usa 
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U nità di generatazlone (X52-OQ1Q-OC ) 

Que 3 1a unità genero l’SSB in trasmissione e consiste in uno stadio 
a FbT,due transistor amplificatori ed un modulatore a diodi ad anello 
seguito da uno stedio separatore.In ricezione si usa un demodulatore 
ed anello.In oSB si genera la D3B attraverso questa unitàje viene 
fatta passare attraverso il filtro a cristallo si produce l’SSB.In C 
la portente è prodotta sbilanciando il modulatore ad anello con una 
tensione continua. 
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Unità a media frequenza (x 48 -0012-00) 

In trasmissione 1'SSB prodotta facendo passare la DSB attraverso il 
filtro 0 cristallo è amplificata ed acoopiata al misceletore del VFO 
Il segnale dell'oscillatore locale è fornito al VFO come descritto 
sotto.!'uscita delmescolatore del VFO attraverso un filtro passabanda 
è collogato all'usnità di pilotaggio. Durante la ricezione il segnale 
della prima media frequenza dell'unità di pilotaggio passa attraverso 
un filtro passabanda e arriva al miscelatore del VFO dove la sua fre= 
quenza è convertita al valore di 2 ° media frequenza.Questa passa et= 
traverso il filtro a cristalloe attraverso l’amplificatore delia 
2 media frequenza arriva al demodulatore ad anello dell'unità di 
generazione.La parte ricevente contiene pure il transistor amplifica* 
tore dell's meter e 2 transistor amplificatrici dell'Ade. Il filtro 
e cristallo,il filtro passa banda ed il primo stadio di media fre* 
quenza sono usati in comune dal ricevitore e dal trasmettitore. UN 
ricevitore e dal trasmettitore.Un filtro addizionale per il CW può es= 
sere istallato in aggiunta al filtro dell'SSB.Questo filtro è commu= 
tato automaticamente per mezzo di diodi. 
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nnltà di pilotaggio ( X - 17-0005-00 ) 

L’unità di pilottaggio contiene le sezione di conversazione e di 
pilotaggio del trasmettitore,® 1’amplificaior e a RF ed il converti* 
tore del ricevitore e l'oscillatore locale che è un comune fra ri» 
cevitore e trasmettitore. 

Il corpo dell’unità è indipendente dal gruppo delle bobine. In tra» 
smissione il segnale di media frequenza è mescolata con un segnale 
di adatta frequenza per ogni banda.Il segnale così prodotto 
è amplificato da uno stadio e portato all'unità finale. Il secondo 
oscillatore è a cristallo e di grande stabilità e funziona come pri= 
rno oscillatore in ricezione. Durante la ricezione il segnale provenie 
nte dull'antenna à prima amplificato dell'amplificatore RF, ccnverti = 
to al valore della prima media frequenza dal convertitore e accop* 
piato all'unità di media frequenza. 

unità delle botine dell'oscillatore (144-0026-00) 

» un miscelatore (X44-0027-C0) 

« “ « del pilota (X44-G028-00) 

Questi tre gruppi di bobine funzionano insieme alla unità di pilo* 
tagglo.Queste bobine,1'oscillatore a cristallo ed il commutatore a 
rotazione sono collegati sul circuito stampato.Le bobine del pilo¬ 
ta funzionano in ricezione come bobine di antenna. 


Unità finale (156-0002-03) 

Questo è un amplificatore di potenza dj uscita di 80 W. Tutti i cir¬ 
cuiti ed i meccanismi sono riuniti in modo compatto su un telaio au¬ 
siliario con ventilatore incorpcrnto.il commutatore a rotazione del= 
lo stadio finale è accoppiato con il commutatore di banda con lngru = 
neggi. 


Unità di controllo (X53-0002-CC ) . 

Questa unità produce la tensione di ALC rettificando la corrente di 
griglia dello stadio finale.Lo strumento indica il valore di picco. 


Unità di calibrazione (X52-OOC5-C1 oppure UC 1505J) 

Questa unità produce i segnali a 25 KHz ed incorpora un cristallo 
a ICO KHz ed un multivibrotore a 25 KHz. 
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Unità audio (X 49-CC08-CC ) 

Questo emplificetore porta il livello dell'audio prodotto dal rìve= 
latore al livello necessario per pilotare l'altoparlante e consiste 
in 3 stadi amplificatori audio e da due transistor complementari. 
Contiene pure il generatore del tene di controllo per il CW. 11 
livello del tono di controllo si ottiene regolando il potenziometro 
semifisso di queste unità,VR2. 
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Unità del VCX ( X54-OOQ1-C1 oppure 31Q1J) 

Questo circuito fa funzionare il commutatore ricezione-trasmissione 
quando la voce raggiunge il microfono e include un'amplificatore 
VOI che fa funzionare il relè del commutatore ed un circuito anti- 
vox che impedisce il funzionamento del circuito vox durante la ri» 
cezione. Il circuito VCX impiega 6 transistor ed il circuito anti- 
vox 2. 


Unità del VFO (4C-CQ16-C2 oppure UC Q116J-2) 


Questa unità perfettamente schermata è un VFO Bd alta stabilità 
che usa 2 ?ET,2 transistor e 3 diodi.Durante la trasmissione funzio= 
na da primo oscillatore locale e durante la ricezione funziona come 
2 * oscillatore locale, la regolazione di queste unità richiede un «1_ 
to grado di abilità e non deve essere mai toccata.Notate che le 
sue prestazioni non possono essere garantite in caso di manomissione 


Unità AVH (X4Ì-Q0I0 o VC 101CJJ 

Questa unità fornisce ima tensione stabile al VFC e all'unità di por 
tante e consiste in 4 transistor e un diodo zener. 


Alirae n tazione 


Siccome il TS 515 è di tipo ibrido e tensioni continue di basso va» 
lore sono richieste per i transistor. 

Questa unità rettifica la tensione di filamento dell'alimentatore 
PS 515 

I terminali di tutte le unità sono segnati con i seguenti simboli 
per facilitarne il riconoscimento.I terminali con la stessa indi» 
cazione sono normalmente interconnessì,questo può essere utile per 
seguire lo schema in caso di riparazioni o torature. 


B, GND, Gr 
H 

900 

150 

16 o U 
T 

B 

V? 

IVI, XY2,eoc 
I S 

CUT 


Terra 

Filamento 

Alta tensione a 900 Volt 
150 Volt DC 
16 Volt DC 

SiBtema di trasmissione . 

• " * ricezione 

• “del VFO 
Terminali dei potenziometri 
Ingresso 

Ussolta 
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SEZIONE 5 TARATURA E VANUTENZICNB 


ATTENZIONE: 

Alcuni circuiti del TS 515 Bono percorsi da alta tensione ed esterna 
attenzione deve essere usata nel maneggiare i circuiti per evitare 
scosse elettriche. 

Il TS 515 è completamente tarata e non richiede regolazioni supple» 
mentari.Tut tavie dopo un lungo periodo di funzionamento ed in genere 
ogni anno può richiedere una taratura per dare le massime prestazio» 
ni. Gli strumenti di taratura devono assicurare ottime precisione 
per garantire una perfetta regolazione,tuttavla con un semplice te = 
■ter si poeBono effettuare alcune tarature. 
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5-1 Preliminari per la taratura 
Rimozione della custodia: 

Coperchio: Togliete l'unica vite sulla parte superiore del coperchio 
Ora mollate i gancetti neri a sinistra e 0 destra del coperchio per 
aprirlo.il coperchio può essere tolto estraendoli. 

Custodia: togliete le 4 viti nere sulla cima e 4 viti cromate sul 
lato destro a sinistra. 

pondo: Togliete le 9 viti sul fondo del telaio « togliete il fondo 
della custodia.I piedini non devono essere rimossi. 


Posizione per la regolazione 

Mettete l'apparecchio su tn lato come indicato in figura 17 . Se lo 
apparecchio sarà messo sull'altro leto la ventilazione delle valvole 
finali sarà insufficente durante la taratura del trasmettitore e la 
vita delle valvole finali sarà notevolmente accorciata. 


5-2 SEZIONE RICEVENTE 

Accordo ael Pilota(riferitevi a figura 18) 

Unità numero X 44—0027-00 (gruppo delle bobine del mescolatore) 
I 44—C028-C0 (" ■ ■ " " ■ » pilota). 


Mettete il commutatore AGC/CA1 su 25 KHz e usate il segnale prodotto 
Mettete le manopola DRIVE sulla posizione 12 dell'orologio e regola» 
te la bobina MIX e LRIVE con il giravite di taratura fino ad aver# 
la massima indicazione dello S Meter alle frequenze indicate di sot* 
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ordine di taratura }, banda 

frequenza 

bobina 1.II 

bobina DRIVE 

1 3,5 

3,75 

LI 

LI 


2 28,0 

28,8 

L5 

L5 


3 21 

21,225 

1.4 

L4 


4 14 

14,175 

13 

L3 


5 7 

7,15 

I* 

L2 


Nota 1: Dato che il nude 

è fragile e 

può essere danneggiato 

si rac= 

; pomanda di adoperare l'utensile verticalmente,ai ruotare con 

cura 

e non usare eccessiva forza. 




Nota 2i Siccome le bobine 

sono poste 

serie ed in parallelo la 

taratura deve essere fatta 

nell’ordine 

ndicato } altrimenti s 

i otten* 

gono errori superioria 25 KHz sulc 

frequenze specificate. 


Nota Per la regolazione 

delle bobine riferitevi 

alle indicazioni 

scritte sul fondo. 





Oscillatore di battimento 

a cristullc(riferitevl a 

fig.18) 


Unità numero (X44-0C26-0CJ 

unità delle 

rine dell* 

oscillato 

re 


Regolate il gruppo delle bobine sul pannello del gruppo delle bobine 
L'Cscilletore smette di funzionare quando la totina è ruotata in 
Benso orario.(Questo è segnalato dall» scomparsa del rumore di 
fondo).Torna te indietro di un giro * l'oscillatore ricomincerà a fun 
zionare. L'oscillatore può essere instatile se il nucleo è troppo 
vicino al punto di blocco. 

Eseguite i seguenti aggiustamenti su tutte le bande.Solo regolando 
la banda a 28,5 e a 28 e a $|9,1 non si richiedono ulteriori regola¬ 
zioni. 

le frequenze di oscillazione sono date i sotto. 


BAND 

PREQUEXZA D] 

3,5 

12.395 liHz 

7 

15.895 MHz 

14 

22.895 MHz 

21 

29*895 MHz 

28 

36.895 MHz 

28,5 

37.895 MHz 

29,1 

37.395 MHz 


STADIO IF ( riferitevi figure ■ „ l 

Unità numero I 48—0012—00 (unità IP.; 

L’uso di IPT consente di non avere regolazioni del filtro.Ricevete 
il segnale a 25 KHz su ogni banda per 


jssima indicazione dello 



S Meter. Ora lentamente ruotate i nuclei di T3 e T4 per la massima 
indicazione dell'S meter,T4 è doppio e deve essere regolato da sopr 
a sotto il telaio.Regolate lo zero dell'S meter agendo su VH1 della 
unità IP con l'antenna disinserita. 

Ruotate YR1 in senso antiorario e quindi ruotatelo lentamente in 
senso orario fino a che l'ago dello strumento si ferma sullo zero 
della soala Ip. 

VR2 è la rego.azione della sensibilità dell'S meter. 

Collegate un generatore a 14,175 MHz con una uscita di 3C dB e re = 
golate VR 2 per una indicazione di S.9 

Oscillatore di portante (riferitevi e figura 20) 

La frequenza dell'oscillatore di portante si regola come descritto 
qui.: Staccate l'antenna e regolate AF GAIN in nodo che il rumore 
interno si osa appena nell'altoparlante. Mettete le oltre manopole 
in posizione normale per la ricezione.RegoLate le frequenze delle 
oscillatore regolando i 3 compensatori ceramici (TC 1, TC2, TC3) 
sistemate vicino a TI. Un contatore di frequenza od un misuratore a 
battimento è richiesto per una misura precisa. La taratura può anche 
essere effettuata con il calibratore interno e con l'S meter. 

Da prima mettete il commutatore mede su LSB e sintonizzate il segnai 
di calibrazione.In questa posizione regolate lu manopola DRIVE per 
avere una Indicazione di "9" dall'3 meter,portate indietro la scala 
di sintonia fino a che l'S meter scenda u 3 e regolate il compensato 
re TC 2 fino ad ottenere battimento zero in questo punto.Mettete il 
commuti atore in L3B e regolate TC3 nella stessa maniero. Quando 
usa il filtro ausiliario per il C’.Y questo regolazione resta identica 
per USB ed LSB eccetto che la regolazione deve essere effettuata con 
il commutatore in posizione C>V. 

Da primo mettete il commutatore SG SW sul pannello posteriore su OFF 
ed il commutatore stond-by su SEND. Mettete il commutatore METi^R su 
ALC e regolate il comando DRIVE per la massima dellesclone. Oro re» 
golate TC I per la massima deflesclone,La frequenza dell'oscillatore 
deve essere regolata per ambedue le posizioni del commutatore MODE 
come indicato di sotto. Nelle tavola CT.Y(S) si applica nel caso che 
si disponga solamente del filtro per 1 ' SSB e CT.V(c) nel oaso che si 
disponga del filtro ausiliario per il CW. 

RICEZIONE TRASMISSIONE RICEZIONE TRASMISSIONE 

USB 3,3965 MHz 3,3965 MHz CW(s) 3,3935 MHz 3,3943 

LSB 3,3935 MHz 3,3935 Mhz CW(C) 3,3943 MHz 3.395C 

TRAPPOLA e 8,6 MHz 

Questa bobina è montata sulla placca di schermo vicino alle bobine 
DRIVE. Collegato un forte segnale a 8,6 MHz (superiore a 100 dB,for = 
niti da un generatore) al terminale di antenna ,ottenete il butti» 

)t Y mento vicino a 14,3 MHz, regolate la bobina per il minimo battimento. 
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Circuito RIT (riferitevi e figure 21) 

Queste regolezione fa coincjdere le frequenze del ricevitore con 
quelle del trusmettitore quando le manopola è al centro. Inserite il 
KIT e portate le manopole al centro,e sintonizzate il segnale di oa = 
librazione u 25 KHz.ora disinserite il RIT e se lo frequenza di fcat» 
timento è diversa regolate VR2 sull’unità AVR fino ad ottenere la 
stessa frequenza.Ripetete l'operazione per facilitare la regolazione. 


5-3 SEZIONE THASr.SrTlTPHE 

Bilanciamento e livelle della portante 
Unità .numero X 52-0010 (unità del generatore) 


O 
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Mettete il commutatore SO SW sul pannello posteriore su OFF. Mettete 
la frequenza su 14,175, il commutatore su ti ODE SU CW, premete il PTT 
ptr far passare il trasmettitore in trasmissione.«essate la manopola 
t’ETKR su ALO e regolate la manopola Diti VE p«.r la massima indicazione, 
ora regolate il livello della portante fino e che lo strumento ai mi¬ 
sura dell'Ale arrivi fino a 230 mA della scalu Ip regolando il cornane 
do di livello VR1 sull'unità di generazione sul fondo del telaio.In 
queste condizioni collegate un carico fittizio da IOG'W el terminale 
d'antenna,commutate SG SW su On e accordate rapidamente la manopola 
TUIE e la manopola XCaJ) per la n.massimu potenza di uscita.Ora rego= 
late il comando RF Volt con il commutatore MODE in LSB sul fondo 
del telaio,per la massima sensibilità. L'indice può deflettere se il 
bilanciamento non è a posto.Mettete il comando MIC GAIN al minimo 
durante questa regolazione. Per bilanciere la portante regolate al = 
ternativamente il compensatore (CT I) ed il potenziometro secifisso 
sull'unità del generatore per la minima deflessione dell'indice 
dello strumento. Quindi passate in USB e rifate la regolazione in mo«= 
do che ci ottenga la stessa soppressione delle portante sia in LSB 
che in USB. 

Neutralizz az ione dello stadi o finale di potenza 

Accordate lo stadio pilota ea il finale a 21,3 MHz(CW) usando un 
carico fittizio. Cra passate su OFF il oommutattcre SC SW e misura^ 
te la potenza di uscita con un voltmetro ad alta sensibilità ed al= 
ta frequenza.Regolai e il condensatore semifisso di neutralizzazione 
(TC1 montato sul pannello laterale della scatola dello stadio finale 
per la minima uscita. 

L'S meter di un ricevitore in grado di ricevere la banda dei 21 MHz 
può essere usato come volmetro in alta frequenza. 

La scatola delle finali non deve eesere tolta per effettuare questa 
regolazione.Tuttavia se fosse necessario spegnete l'alimentazione e 
staccate il cavo di alimentazione(Le valvole finali lavorano con ten 
sioni molto alte ed estremamente pericolose). 








5-4 MANUTENZIONE 


Valvole e transistor I 

I»a dissipazione ammissibile di plocca delle valvole dello studio 
finale S 2CC1 sarà superata se queste sono usate con una tensione a = 
nodica superiore u IOCG V o in condizioni di carico non accordato e 
la loro vita sarà notevolmente accorciata. E’ sempre possibile la so= 
stituzione delle valvole con altre dello stesso fabbricante. 

Evitate l'uso delle valvole di seconda mano che possono procurare 
guasti inattesi.Cortocircuiti accidentali nei circuiti stampati pos= 
9ono danneggiare i transistor, fate molta attenzione quando maneggia= 
te i circuiti stampati. 

Resistenze e capacità 

Resistenze difettose possono essere sostituite con altre di valore 
IC/i del valore indicato. Per esempio una resistenza da 330ohtn può 
essere sostituita ccn una da 300 ohm. La stessa cos^ si applica ai 
condensatori.1 condensatori usati con le valvole sono almeno da 500 
Volt, se non diversamente indicato,mentre nuelli usati con i transi* 
stor sono da 50 Volt. Per maggiori dettagli riferitevi alla tabella 
delle tensioni data più tardi. 


Lampade spia 

Si usano due lampade spia da 12 V, 1,5 W oon attacco a baionetta. 

I- ua i b 111 

I fusibili sono posti nella parte posteriore dal PS 515.Se il fusiti^ 
le salta ed il ricetrasmettitore non funziona localizzate la causa 
prima di sostituire il fusibile(se il fusibile è saltato,naturalmen= 
te;. Per sostituire il fusibile ruotate il cappellotto nella dire* 
zione della freccia,estraete il fusibile difettoso e sostituitelo cor. 
uno nuovo (6£ e 22C-240 V,8A a 110-120 V). 

Ingranaggi del VFO 

Togliete lo sporco dal doppio ingranaggio del VFO e pulitelo.Appli* 
cete olio da macchina circa una volta all'anno. 

Motore del ventilatore 

Applicate un pò di olio da macchina al motore del ventilatore una 
volta ogni molti mesi. 
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Sporcizia e Polvere 

le manopole possono essere sporche dopo un lungo periodo di uso. 
Toglietele e lavatele con sapone neutro quando è ne cessarlo.Togliete 
sporcizia e polvere dui pannello,dallo strumento eco.,con uno strac*= 
ciò ®orbido(inbevuto di silicone,se disponibile).Nell‘interno si 
può accumulare polvere all'interno dopo un lungo periodo di tempo. 

La polvere può fare perdere l'isolamento e provocare guasti inso= 
spe ttabi 1 i. Pulite ] a parte interna del ricetrastue ttitore una volta 
ogni molti mesi. 
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sazici 6 GUASTI 


ami dati sotto non sono guasti r6ali,prove accurate 
:fiettuate.Quando il guasto permane anche dopo aver 


Siccome i sintomi 
devono essere e 

• --~ r ”• ‘ 

fatto quanto indicato sotto prendete contatto 
vicino 


opc avere 
con il venditore piu 


6-i T-uy-r-siosi: 
S intomo 

Nessuna uscita 
(manca IpJ 

Nessuna uscita in 
SSB (manca IpJ 


Causa 

Non c'e tensione appli= 
cata alle griglie sclier 
mo delle valvole S2CC1 

1 - Lo spinotto del micr£ 
fono è difettoso e ma= 
le inserito 

2 - 11 comando del itiicro= 
fono è regolato troppo 
bas so 


Uscita presente ma II comando RPVOLT è re= 
nessuna indicazio^ goluto troppo tasso, 
ne dell'RF i:eter 


Anione di correzione < 

Mettete il commutatore 
US SW sul retro del 
pannello su 0'<V 

1 -Inserite bene lo spi=| 
notto,controllate i 
contriti in accordo cori 
le i»trazioni. 


2-Regolate il comande 
NIC gadn ruotandolo i> 
senso orario. 

Ruotate in senso erari 
il comando Rp Volt sul 
retro del pannello/ 


J 


Non funziona il 
Yox 


TI Vox agisce con 
il rumore dello 
aItoparlente 


1) Il comando VOI' è r« = 
golato troppo tasso 

2) Commutatore Stand By 
sa Reo o su Send 


Comando Anti-Vox mal 
regolato. 


IJRuotate in senso c= 
rarioil comando VOX soH 
pra al ricetrasmettito 
re. 

2) Mettete il commuta* 
tore Stand By su Vox 

I 

Regolate il comando 
Anti-Vox sopra l*«ppH= 
recchic ruotandolo ir. 
'•er.so orario 




o 


6-2 RICEZICNS 


Sintonia 

Le lampadine spie 
non 3 j accendono, 
non si ascolta nul¬ 
la nell a. loparlan 

te. 


Non si «scolta nes= 
suo Regnale pur a = 
venuo collegato la 
antenna. 


W fjv-. e. _ - o P! e = 

•sa.tÌì ma i* ino Io 

uej .1 o ne isr defletè 
te quando si colle= 
ga l'antenna. 

L'S Dieter deflette 
fine ad un certo 
punto senza 0 1 gna = 
le ricevuto. 


Non si riesca a de= 

mouulare 1 ' S3B 

Non funziona il HIT 
(non cambia frequen 
za il ricevitore u= 
i gendo sul RITj 


Causa « 

1- L« spina non è tene 
inserita nella presa. 

2- Il cavo di filimen= 
tazione è fuori posto 

3 - Il fusibile è trucidi 

to. 

1 - I i comuiututore di an_ 
tennu nel pannello po* 
steriore è su RBC. 

2 - La manopola AGC/CAL è 
in posizione VFC 

3- 11 VFO non funziona 

4 - Il commutatore FTT 
~ul microfono è in 

trasmissione e l'appa= 
reechio resta in trasm 
mis sione. 

Il comando ue11 ' ampli- 

■'.ione « RF è stato 
abbassato con la mano = 
pola RF GAIN 

1- La tensione di linea 
è bassa. 

2- Il guadagno a RF ò 
stato abbarcato con lu 
manopola RF GAIN 

jjtìuu *.♦ xcì > - TW Xc IiV6X“* 

tllc» 


Il circuito HIT è dl= 
sinserito. 


azione di correzione 


1- Inseritela bene 

2 - Inseritela bene al sui 

posto. 

3- Sostituite il fusibi¬ 
le (Se brucia di nuovo 

toglietelo come indica^ 
to di sopra. 

1- Nettete il commutato^ 
re su CCM 

2- I>'.ettete la manopola 
SLOV o su FAST 

3 - Incerite bene la sr»i = 
notto nel connettore 
VFO sul retro. 

4- Rapiducjente passate si 
ricezione il commutato^ 
re ITT sul microfono. 


Ruotate la manopola RF 
GAIN completamente in 
senso orario. 


1-Portate su la tensii 
ne di alimentazione « 
un trasformatore,eco. 

2 ~Kuotate la manopola 
KF GAIN completamente 

in senso orario. 

Provate a Dassars 1." 
commutate.. ' . . 

USB o 1SB 

Inserite il HIT preme. 

do la manopola KF G 
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SEZIONE 7: Come -usare gli accessori € le parti opzionali 


7- 1 Collegam enti allo zoccolo REM 2 !'2 

Lo zoccolo REMOTE si usa quando si collega un ampiificutore lineare 
o altre eopareechioture insieme al TS 515•Siccome il circuito ALO ed 
il circuito del relè sono indipendenti,come mostrato in figura 23* 

In aggiunta lo 3tand-by e altre applicazioni possono essere ottenu= 
te con l’uso del connettore Rziv. GTE, dunque l'antenna del ricevitore 
separato o un preselettore separato verunno collegati al terminale 
RISC ANT. 


y-2 Piedini ausiliari 

I piedini ausiliari possono essere usati per regolare il rioetra= 
soettitore alla giusto altezza. 

7-3 Collegamenti dciVPC—SS 

Cui si spiega il modo di collegure al ricetrasmettitore TS 515 il 
VRC -SS per aumentarne le prestazioni. Gote i collegamenti come in¬ 
dicato ir» figura 24. Il cavo di collegamento è fornito con il VFO- 
SS. Conno le operazioni suddette sono state effettuate agendo sul 
connettore di funzione del 71C—S S si può furo funzionare il ricetra — 
emettitore come se fossero due apparecchi separati. Fer calibrare 
il VFC-S3 procedete come segue (vedere figura 5). 

Mettete in ricezione il TS 515 ed il commutatore AGC/CAL sul VFO 
Mettete il commutatore FUNCi'ION del VFO— SS su RLC/XR'IT 
Ottenere un battimento regolando alternativamente l'oscillatore va = 
riabile del TS-515 ed il VPO-SS. Le frequenze dei due oscillatori 
deve essere uguale quando si ottiene battimento a zero.Per ulterio¬ 
ri informazioni sul VFC-SS riferitevi aimnnuale di istruzione del 
VFO-SS. 


7—4 |f 11 tro a cristallo per ài Cff YF 3395 01 (accessorio,} 

Lavorando in C>V può essere utile per il QRM il filtro YF3395G-1 
che ha una -.igliore selettività. La selettività è migliore di 50GKz 
(-6dB) e migliore di 1500 Hz(a-60 dB). 

Questo filtro si monta facilmente sul ricetrasme Ultore TS-515* 
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;NSTAL3,AZ1CKK DEL filtro 

Sono richiesti i seguenti attrezzi per montare il filtro del Gli 
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1 giravite americano 
1 chiave fissa da 3 mm. 
1 tronchesine 
1 saldatore con stagno. 


Prima di cominciare il montaggio del filtro del C«V assicuratevi di 
avere spento l’apparecchio: 

1) Prima togliete i coperchi del TS-515 riferendovi alla sezione 
5»taratura « manutenzione .E quindi istallate il filtro del CW vicino 
a quello dell'SSB nell’unità IP (X48-CCI 2-01) sistemata nell* parte 
posteriore dell’apparecchio e fissatelo con le viti e saldate i suoi 
piedini.La saldatura deve essere fatto piu rapidamente possibile e 
con poco stagno, 

2) Tegliate i fili eccedenti usando il tronchesine e fate pulizia 
dei fili. 

3) Staccate il filo bianco-grigio dal terminale CWH sull'unità dì 
portante(X5O-OG09-GC) nel telaio e collegateio al terminale CTW sal= 
dandolo. Quindi stoccate il filo bianco-marrone dal terminale LSB e 
colltgatelu al terminale G'iVR saldandolo. Il lavoro di installazione 

è ota completo (fig.27). 


4) Rimettete i coperchi «j l'apparecchio* 
O 


' 
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SECTION 1. CONTROLS 



Fig, 1 Front Panel Controls 























































Fìg. 2 Rear Panel Controls 
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DELAY Control 

(§;■ 


ANTI VOX Control 



VOX Sensìtivity Control 

# 

@ 

MIC Gain Control 



Fig. 3 Internai Control 

POWER Supply Connector 

Connect to thè PS-515 power 5upply with thè special cable. 

VFO OUT outlet 

Used when thè VFO-5S is used. N ormai ly insertthe accessory shorting p!ug. 





























































































